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HYDROMATIC
PERÚ

®

VÁLVULA MANUAL PARA FILTRO
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Model: F56E1-2

Model: F56A1

Model: F56AC

Model: F56F1

32 m /h

Conexión Int/Out 3/4"

Conexión Drenaje 3/4"

Conexión Base 2.5"

Tubo Central 3/4"

Presión de operación 20 - 85 PSI

Temperatura del agua 5 - 50 °C

Conexión Int/Out 1"

Conexión Drenaje 1"

Conexión Base 2.5"

Tubo Central 3/4"

Presión de operación 20 - 85 PSI

Temperatura del agua 5 - 50 °C
34 m /h

Conexión Int/Out 1"

Conexión Drenaje 1"

Conexión Base 2.5"

Tubo Central 3/4"

Presión de operación 20 - 85 PSI

Temperatura del agua 5 - 50 °C

34 m /h

Conexión Int/Out 1"

Conexión Drenaje 1"

Conexión Base 2.5"

Tubo Central 1"

Presión de operación 20 - 85 PSI

Temperatura del agua 5 - 50 °C
36 m /h
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VÁLVULA MANUAL PARA ABLANDADOR

Conexión Int/Out 3/4"

Conexión Drenaje 1/2"

Conexión Salmuera 3/8"

Conexión Base 2.5"

Tubo Central 3/4"

Presión de operación 20 - 85 PSI

Temperatura del agua 5 - 50 °C

Conexión Int/Out 1"

Conexión Drenaje 1/2"

Conexión Salmuera 3/8"

Conexión Base 2.5"

Tubo Central 3/4"

Presión de operación 20 - 85 PSI

Temperatura del agua 5 - 50 °C

Conexión Int/Out 1"

Conexión Drenaje 1/2"

Conexión Salmuera 3/8"

Conexión Base 2.5"

Tubo Central 3/4"

Presión de operación 20 - 85 PSI

Temperatura del agua 5 - 50 °C
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Model: N56D1

310 m /h

Model: F77BS

315 m /h

Conexión Int/Out 2"

Conexión Drenaje 2"

Conexión Base 4"

Tubo Central 1.5"

Presión de operación 20 - 85 PSI

Temperatura del agua 5 - 50 °C

Conexión Int/Out 2" 

Conexión Drenaje 2" 

Conexión Base 4"

Tubo Central 1.5"

Presión de operación 20 - 85 PSI

Temperatura del agua 5 - 50 °C

Model: F64B

32 m /h

Model: F64A1

34 m /h

Model: F64AC

34 m /h



HYDROMATIC
PERÚ

®

VÁLVULA MANUAL PARA ABLANDADOR

Conexión Int/Out 1 1/2"

Conexión Drenaje 3/4"

Conexión Salmuera 1/2"

Conexión Base 2.5"

Tubo Central 1 1/2"

Presión de operación 20 - 85 PSI

Temperatura del agua 5 - 50 °C

Conexión Int/Out 2"

Conexión Drenaje 1"

Conexión Salmuera 1/2"

Conexión Base 2.5"

Tubo Central 1 1/2"

Presión de operación 20 - 85 PSI

Temperatura del agua 5 - 50 °C

Conexión Int/Out 2"

Conexión Drenaje 1 1/2"

Conexión Salmuera 3/4"

Conexión Base 4"

Tubo Central 1 1/2"

Presión de operación 30 - 85 PSI

Temperatura del agua 5 - 50 °C

ACCESORIOS PARA MONTAJE LATERAL
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Conector de Montaje Lateral de 2.5"

Modelo P 17

Conexión 1" x  1"

Conector de Montaje Lateral de 4"

Modelo P 18

Conexión 2" x  2"
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Model: N64F

3
6 m /h

Model: N64D

310 m /h

Model: F77AS

3
15 m /h

Model: P18

Model: P17
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VÁLVULA AUTOMÁTICA PARA FILTRO

Regeracion Por tiempo

Conexión Int/Out 3/4"

Conexión Drenaje 3/4"

Conexión Base 2.5"

Tubo Central 3/4"

Presión de operación 20 - 85 PSI

Temperatura del agua 5 - 50 °C

Tensión (adaptador) 220 VAC/12 VDC

Conexión Int/Out 3/4"

Conexión Drenaje 3/4"

Conexión Base 2.5"

Tubo Central 3/4"

Presión de operación 20 - 85 PSI

Temperatura del agua 5 - 50 °C

Tensión (adaptador) 220 VAC/12 VDC

Conexión Int/Out 1"

Conexión Drenaje 1"

Conexión Base 2.5"

Tubo Central 3/4"

Presión de operación 20 - 85 PSI

Temperatura del agua 5 - 50 °C

Tensión (adaptador) 220 VAC/12 VDC

Conexión Int/Out 1"

Conexión Drenaje 1"

Conexión Base 2.5"

Tubo Central 3/4"

Presión de operación 20 - 85 PSI

Temperatura del agua 5 - 50 °C

Tensión (adaptador) 220 VAC/12 VDC
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Model: F71B1

32 m /h

Model: F71G1

32 m /h

Model: F67C1

3
4 m /h

Model: F67G1

34 m /h
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VÁLVULA AUTOMÁTICA PARA ABLANDADOR

Conexión Int/Out 3/4"

Conexión Drenaje 1/2"

Conexión Base 2.5"

Tubo Central 3/4"

Presión de operación 20 - 85 PSI

Temperatura del agua 5 - 50 °C

Conexión Int/Out 3/4"

Conexión Drenaje 1/2"

Conexión Base 2.5"

Tubo Central 3/4"

Presión de operación 20 - 85 PSI

Temperatura del agua 5 - 50 °C

Conexión Int/Out 3/4"

Conexión Drenaje 3/4"

Conexión Base 2.5"

Tubo Central 3/4"

Presión de operación 20 - 85 PSI

Temperatura del agua 5 - 50 °C

Tensión (adaptador) 220 VAC/12 VDC

Conexión Int/Out 1"

Conexión Drenaje 1/2"

Conexión Base 2.5"

Tubo Central 3/4"

Presión de operación 20 - 85 PSI

Temperatura del agua 5 - 50 °C

Tensión (adaptador) 220 VAC/12 VDC

Conexión Int/Out 1"

Conexión Drenaje 1/2"

Conexión Base 2.5"

Tubo Central 3/4"

Presión de operación 20 - 85 PSI

Temperatura del agua 5 - 50 °C
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Model: F65B1

32 m /h

Model: F65G1

3
2 m /h

Model: F117Q3

33 m /h

Model: F63C1

3
4 m /h

Model: F63G1

3
4 m /h
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